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Think variety!
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Advisory Services
Business Analyse
Um für die Anforderungen unserer 
Kunden und Kundinnen weltweit 
die richtigen Lösungen zu finden, 
analysieren wir gemeinsam ihr 
Vorhaben.

Know-how
Unsere Mitarbeiter:innen haben 
eine weitreichende Expertise im 
Bereich Abfallaufbereitung – diese 
geben wir gerne weiter.

Planungsservice
Wir entwickeln für jeden unserer 
Kunden und Kundinnen das 
passende Maschinen- oder 
Anlagenkonzept.

Unterstützung bei 
Finanzierung
Wir unterstützen unsere Kunden und 
Kundinnen bei der Finanzierung und 
liefern umfangreiches Know-how im 
Bereich Exportfinanzierung.
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Unsere Lösungen für Ihren Erfolg

Mit unseren Lösungen für mechanisches und biologi-
sches Abfallrecycling sowie die Aufbereitung holziger 
Biomasse unterstützen wir unsere Kunden und Kundinnen 
dabei, Möglichkeiten optimal zu nutzen – ökonomisch 
und ökologisch. 

Unser Leistungsspektrum reicht von der Einzelmaschine 
bis zur kompletten Aufbereitungslinie, bestehend aus 
mobilen und stationären Maschinen von Komptech, an-
wendungsbezogen ergänzt mit Produkten unserer Netz-
werkpartner:innen. Diese Flexibilität macht uns zu einem 
kompetenten Ansprechpartner für unterschiedlichste 
Anforderungen – sei es der Austausch von Einzelkompo-
nenten, das Upgrading kompletter Anlagenteile oder die 
Errichtung einer vollständigen Neuanlage. 

Der Anwendungsbereich unserer Technologien ist weit-
reichend: Von der Kompaktanlage zur Altholzaufberei-
tung über die mechanische Vor- und Nachbehandlung 
von Hausmüll, Gewerbemüll oder Bioabfall bis hin zu 
speziellen Aufgaben in der Splitting- und Recycling-
technik. Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen, die für Sie 
passende Lösung zu finden.

Flexible Verkaufsmodelle

Entscheidend für Ihre Anschaffung ist Ihr Bedarf: Je  
nach Nutzungsbedürfnis können Sie bei uns in eine 
Neu maschine investieren, Maschinen „certified used“ 
gebraucht kaufen oder auch mieten. Wir bieten Ihnen, 
was für Sie am besten passt. Das ist unsere Motivation.

Gebrauchtmaschine 
„certified used“ 
• geringere 

Anschaffungskosten 
• hohe Wirtschaftlichkeit 
• hohe Zuverlässigkeit

Neumaschine 
• höchster Innovationsgrad 
• maximale Zuverlässigkeit 
• modernstes Bedienkonzept

Mietmaschine 
• maximale Flexibilität 
• keine langfristige Investition 
• rasche Verfügbarkeit
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Terminator

Splitter

Ballistor

Sortierkabine

NIR-Sortierung

Metallabscheidung

GEMISCHTE ABFÄLLE

Das Ziel, unseren materiellen Fußabdruck durch 
eine kreislauforientierte Wirtschaft mit hohen 
Recyclingquoten zu verringern, stellt die Abfallwirtschaft 
vor neue Herausforderungen. Aufbereitungslinien für 
gemischte Siedlungsabfälle müssen einen dynamischen 
Prozess ermöglichen, um maximal wertstofforientierte 
und effiziente Leistung zu erbringen.  

 

Bei Komptech entwerfen und dimensionieren wir 
Recyclinganlagen den Einsatzanforderungen 
entsprechend. Maßgeblich relevant sind hier die 
Zusammensetzung des Inputmaterials sowie die 
Absatzmöglichkeiten der Recyclingstoffe. So entstehen 
effiziente Lösungen zur Bewältigung komplexer 
Aufgaben – dank eines umfassenden Programms an 
Schlüsselkomponenten in der Zerkleinerungs-, Sieb- 
und Separationstechnik, ergänzt durch markterprobte 
Komponenten namhafter Hersteller.

Abfallrecycling für
die stoffliche Verwertung
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01 Zerkleinerung
Erste Prozessschritte sind der Materialaufschluss 
und die selektive Zerkleinerung und Homogeni-
sierung des Inputstroms. Durch langsam laufende  
Zerkleinerer mit einstellbarem Zerkleinerungsgrad 
entsteht ein kontinuierlicher Stoffstrom in der 
passenden Körnung. Als Antrieb stehen sowohl 
hydraulische als auch mechanische Systeme zur 
Verfügung.

02 Separation
Für die Separation kommt die am besten geeig-
nete Technologie zum Einsatz: Wartungsfreie 
Spiralwellenabscheider, kompakte Scheibensiebe 
oder universelle Trommelsiebe separieren Fein-
korb, danach trennen ballistische Separatoren in 
eine 2-D- und 3-D-Fraktion. Ebenso werden aus 
den separierten Stoffströmen Eisen- und Nicht-
Eisen-Metalle abgeschieden.

03 Sortierung
Im Anschluss erfolgt die Sortierung: Durch große 
Fortschritte in der Sensortechnik und der automa-
tisierten Sortierung, zum Teil mit Robotertechnik, 
sind diese Systeme sowohl für die 2-D- als auch für 
die 3-D-Fraktion geeignet. Eine manuelle Sortie-
rung der Wertstoffe ist ebenfalls eine praktikable 
Lösung.

Terminator | Seite 13 Ballistor | Seite 25 NIR-Sortiermaschine
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BIOGENE ABFÄLLE

Wir beschäftigen uns seit unserer Gründung mit der 
Kompostierung von biogenen Abfällen und Reststoffen. 
Das Resultat unserer engen Zusammenarbeit mit 
Menschen, die in naturwissenschaftlichen Disziplinen, 
Landtechnik und Maschinenbau forschen und arbeiten, 
ist eine Technik, die – angepasst an die örtlichen 
Voraussetzungen – ein Maximum an ökologischer und 
ökonomischer Effizienz erreicht.  

Unser Leistungsspektrum reicht von Mobilmaschinen 
für die Anforderungen einer offenen Kompostanlage 
bis zur Großanlage mit Stationärtechnik für die 
Aufbereitung und Konfektionierung des Endproduktes. 
Komptech bietet für diese Anwendungsfälle beides: 
das notwendige Know-how und die entsprechende 
Maschinen- und Systemtechnik.

Kompostierung
von biogenen Abfällen
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01 Aufbereitung
Durch Zerkleinerung und Mischung wird ein für 
den Rotteprozess optimiertes Gemisch erzeugt. 
Dafür kommen langsam laufende Zerkleinerer, bei 
Grünabfällen auch Schnellläufer, zum Einsatz. Bei 
stark mit Störstoffen belastetem Ausgangsmate-
rial ist eine Siebung mit Stern- oder Trommel-
sieben vor dem Rotteprozess eine Option, um 
Qualitätskriterien für das Endprodukt zu erfüllen.

02 Rotteprozess
Der von Mikroorganismen durchgeführte Ab- und 
Umbauprozess wird von außen durch Belüftung, 
Mischen und Bewässern gesteuert. Zum Einsatz 
kommen offene Lösungen wie die Mietenkompos-
tierung mit Kompostumsetzern oder geschlossene 
Verfahren in belüfteten Rottetunneln beziehungs-
weise Kombinationen daraus.

03 Nachbehandlung
Diese startet mit einer Siebung des Komposts auf 
die gewünschte Korngröße. Abhängig von Verun-
reinigungen können weitere Separationsschritte 
erforderlich sein. Dazu steht ein ganzes Spek-
trum an mobilen und stationären Trommelsieben, 
Sternsieben und Windsichtern zur Verfügung. Der 
Siebüberlauf ist nach Entfernung der Störstoffe 
durch Sichtung wieder als Strukturmaterial oder 
Biomassebrennstoff einsetzbar.

Crambo | Seite 15 Topturn X | Seite 19 Hurrikan S | Seite 25
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LÖSUNGEN UND PRODUKTE

Trommelsieb

Topturn X

Multistar SE

Nemus

Axtor
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Hurrikan S



HOLZIGE BIOMASSE

Holzige Biomasse spielt eine entscheidende Rolle beim 
Übergang von fossiler zu erneuerbaren Energien. Mit 
der richtigen Technik lässt sich aus Holzabfällen sowie 
aus Stoffströmen der Land- und Forstwirtschaft ein 
vermarktbarer Brennstoff gewinnen. Unternehmen, 
die bisher im Entsorgungsbereich tätig waren, können 
auf diese Weise die Energieproduktion ihrem Portfolio 
hinzufügen. 

Langsam oder schnell laufende Zerkleinerer, dazu 
flexible Sternsiebe und bei Bedarf leistungsfähige 
Steinabscheider sind die Schlüsselkomponenten für 
eine effiziente Brennstoffherstellung. Abnehmer sind 
Biomasseheiz(kraft)werke, die damit einen in Bezug 
auf Heizwert und Korngröße maßgeschneiderten, 
kostengünstigen Brennstoff erhalten.

Biomasseaufbereitung zu
erneuerbarem Brennstoff
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01 Zerkleinerung mit Langsamläufer
Bei der Herstellung von Brennstoff aus Grünschnitt 
ist meist eine grobe Zerkleinerung gefragt, um die 
holzigen Anteile, eventuell nach kurzer Rotte zur 
Trocknung, beim darauffolgenden Siebvorgang 
möglichst gut abzutrennen. Zum Einsatz kommt 
der robuste Crambo, der mit großen Siebkörben 
die richtige Körnung für die weitere Verarbeitung 
erzeugt.

02 Zerkleinerung mit Schnellläufer
Aus holzigem Grünschnitt, sauberem Waldrestholz 
und unbehandeltem Altholz kann durch Zerklei-
nerung mit dem Axtor ein Brennstoff von gröberer 
Struktur erzeugt werden. Dieser Brennstoff wird 
direkt ins Heizwerk verbracht oder bei höheren 
Anforderungen durch Siebung weiter konditio-
niert. Stammholz verarbeitet der Axtor zu hoch-
wertigem Hackgut.

03 Siebung und Separation 

Die Sternsiebtechnik erzeugt in einem Sieb-
vorgang eine Fein-, Mittel- und eine Grobfraktion, 
wobei die Mittelfraktion im Allgemeinen einen 
nutzbaren Brennstoff ergibt. Die Feinfraktion wird 
zu Kompost weiterverarbeitet, der Grobanteil 
geht wieder in die Zerkleinerung. Verunreinigun-
gen wie Steine und andere Inertstoffe entfernt der 
 Stonefex-Steinseparator zuverlässig.

Crambo | Seite 15 Axtor | Seite 17 Multistar L3 | Seite 23
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ALTHOLZ

In fortschrittlichen Abfallwirtschaftssystemen wird 
Altholz getrennt gesammelt und anschließend stofflich 
oder energetisch verwertet. Unbehandeltes Altholz wird 
häufig in der Herstellung von Holzwerkstoffen genutzt, 
beispielsweise für die Produktion von Spanplatten. Sind 
Althölzer nicht für die stoffliche Verwertung geeignet, 
bietet sich ihre energetische Verwertung zur Wärme- und 
Stromproduktion an.  

Mit unserem Programm lassen sich fast alle Aufgaben 
in der Aufbereitung von Altholz lösen: Heißt die 
Herausforderung „Volumenreduzierung“, so stehen 
mit Crambo und Terminator Maschinen in mehreren 
Mobil- und Stationärvarianten bereit. Für einen 
höheren Zerkleinerungsgrad bietet sich eine flexible 
Kombination aus langsam laufenden Zerkleinerern und 
Sternsiebmaschinen an. Um eine noch feinere Körnung 
zu erreichen, werden ein Crambo für die Vorzerkleinerung 
und ein Axtor für die Nachzerkleinerung eingesetzt. 

Altholzaufbereitung für
die stoffliche  und 
energetische Verwertung
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Crambo | Seite 15 Multistar SE | Seite 23 Metallabscheidung
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01 Vorzerkleinerung
Beim Crambo sorgen zwei Walzen mit speziellen 
Werkzeugen für einen hohen Zerkleinerungs-
grad. In der Stationärvariante besteht die 
Wahl zwischen einem hydraulischen und einem 
 mechanischen Walzenantrieb. Ein Baukasten-
system rund um die Aufstellung, den Material-
fluss und die Steuerungstechnik bietet zahlreiche 
Optionen für fast jede Anforderung.

02 Siebung/Rückführung
Das dem Zerkleinerer nachgeschaltete Multistar-
Sternsieb erzeugt eine definierte Nutzfraktion und 
führt zugleich Überlängen zurück in den Zerkleine-
rungsprozess. Das verschleißarme Siebdeck sorgt 
in Kombination mit dem elektrischen Antrieb für 
geringe Betriebskosten. Die gewünschte  Körnung 
lässt sich durch die einfache Drehzahlverstellung 
der Siebwellen exakt einstellen. 

03 Fe/NE-Separation
Metallische Störstoffe sind im Endprodukt 
 unerwünscht. Daher wird nach der Zerkleine-
rung ein Überbandmagnet eingesetzt, um  
magnetische Metalle zu entfernen. Ein Einbau 
in Linie zur Materialflussrichtung erhöht die  
Effektivität der Separation. Eine weitere Option 
ist die Verwendung eines Wirbelstromabschei-
ders zur Abtrennung von Nicht-Eisen-Metallen.

Multistar 2-SE

Metallabscheidung
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Die Aufbereitung von Abfällen für eine stoffliche oder 
energetische Verwertung beginnt im Allgemeinen mit 
einem Zerkleinerungsvorgang, über den der Stoffstrom 
für weitere Prozessschritte konditioniert wird. Genau 
dafür ist der Terminator gebaut. Als robuster, langsam 
laufender Zerkleinerer ist er für fast alle festen 
Abfallarten einsetzbar. Der hydraulische Walzenantrieb 
mit lastabhängiger Drehzahlregelung mobilisiert höchste 
Zerkleinerungskräfte.  

Eine stufenlose Schnittspaltverstellung ermöglicht 
die Abstimmung der erzeugten Korngröße auf die 
weitere Verwendung. Bei den Mobilmaschinen 
sorgt ein hydraulischer Antrieb mit lastabhängiger 
Drehzahlregelung für die volle Nutzung der 
Motorleistung. Bei den Stationärvarianten besteht 
zusätzlich die Option eines elektromechanischen 
Antriebs für höchsten Wirkungsgrad. Für alle Varianten 
sind zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten vorhanden. 

Langsam laufender
1-Wellen-Zerkleinerer
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5000S 
328 kW 
80 t/h 
Hook/Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator xtron

2200/3400(S)/ 
5000(S)/6000S 
132-280 kW 
30-100 t/h 
Getrennt/Zusammen

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator 
stationär

5200/6200 
220-264 kW 
60-100 t/h 
Zusammen

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator  
direct SL

3400(S)/5000(S)/6000S 
160-280 kW 
30-100 t/h 
Hook/Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator e-mobile

Terminator direct

ZERKLEINERUNG
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3400(S)/5000(S)/6000S 
242-447 kW 
45-100 t/h 
Hook/Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator mobil

1700/2200/3400(S)/ 
5000(S)/6000S 
75-320 kW 
35-75 t/h 
Zusammen

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Terminator

LÖSUNGEN UND PRODUKTE

Diesel Elektrisch Mechanisch Hydraulisch



Der Crambo ist eine der besten Maschinen für die 
Zerkleinerung aller Arten von Holz und Grünschnitt. 
Zwei langsam laufende Walzen mit Schneidwerkzeugen 
minimieren den Feinanteil sowie die Lärm- und 
Staubemissionen und schaffen Resistenz gegen 
Störstoffe. Der Zerkleinerungsgrad ist flexibel einstellbar: 
Dazu wird einfach der Siebkorb gewechselt, und schon 
kann jenes Kornspektrum erzeugt werden, das für die 
weitere Verwendung gut geeignet ist. 

Sowohl bei der Mobil- als auch der Stationärversion 
besteht die Wahl zwischen einem hydraulischen und 
einem mechanischen Walzenantrieb. Die Integration 
der Stationärmaschine in eine Anlage ist einfach: 
Ein Baukastensystem rund um die Aufstellung, den 
Materialein- und -austrag und die Steuerungstechnik 
bietet zahlreiche Optionen für fast jede Anforderung.

Langsam laufender
2-Wellen-Zerkleinerer
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ZERKLEINERUNG
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3400/5000/6000 
242-447 kW 
45-100 t/h 
Hook/Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Crambo mobil

3400/5000/6000 
160-280 kW 
55-100 t/h 
Hook/Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Crambo e-mobile

4200/5200/6200 
242-447 kW 
55-120 t/h 
Hook/Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Crambo direct mobil

3400/5000/6000 
160-280 kW 
45-100 t/h 
Getrennt/Zusammen

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Crambo stationär

4200/5200/6200 
160-280 kW 
55-120 t/h 
Zusammen

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Crambo direct stationär

Crambo

LÖSUNGEN UND PRODUKTE



Der Axtor ist eine vielseitige Maschine für die Holz- und 
Grünschnittaufbereitung. Mit einer Motorleistung von 
340 Kilowatt und einem Gesamtgewicht von unter 
19 Tonnen in der Trailer-Version trifft der Axtor 4510 
exakt die Anforderungen im unteren und mittleren 
Leistungsbereich. Steigen die Anforderungen, steht  
mit dem Axtor 6210 die leistungsstärkere Variante mit 
430 Kilowatt zur Verfügung: Durchsatzleistungen von    
300 Kubikmetern pro Stunde und mehr sind damit 
möglich. 

Kompakte Maße und eine hohe Flexibilität in der 
Anwendung machen den Axtor zur idealen Maschine: 
Egal ob Grünschnitt, Altholz oder Stammholz – durch 
die Wahl zwischen Schredder- und Hacker-Modus wird 
immer das gewünschte Produkt erzeugt. Die weiteren 
Kennzeichen der Axtor-Reihe: ein großer Aufgabebereich 
mit Klapptrichter, dazu ein robustes und zugleich 
aggressives Einzugssystem und für die Wartung eine 
geräumige Serviceplattform mit optimalem Zugang zum 
Motor und der Trommel.
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  Eine nachhaltige Zukunft 
        für die nächsten 
    Generationen sowie der 
wirtschaftliche Erfolg unserer  
  Kunden und Kundinnen 
       sind uns wichtig.

ZERKLEINERUNG
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– 
340 kW 
250 m³/h 
Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Axtor 4510

– 
430 kW 
300 m³/h 
Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Axtor 6210

Axtor

LÖSUNGEN UND PRODUKTE

Schnell laufender
Zerkleinerer



Bei der Mietenkompostierung ist regelmäßiges 
Umsetzen für einen ordnungsgemäßen Prozessverlauf 
von entscheidender Bedeutung. Mit einer auf die 
gängigsten Mietengrößen abgestimmten Produktpalette 
ist der Topturn X einer der weltweit am häufigsten 
eingesetzten Mietenumsetzer. Der Topturn X4500 ist 
mit einer Mietenbreite von 4,5 Metern die passende 
Einstiegsgröße für kleinere Kompostanlagen. Darüber 
liegt der Topturn X5000, ausgelegt auf eine Mietenbreite 
von fünf Metern.  

An der Spitze steht der Topturn X6000: Mit einer 
Motorleistung von 310 Kilowatt werden auch sechs 
Meter breite und bis zu 2,6 Meter hohe Mieten perfekt 
durchmischt. Ausgestattet mit einem robusten Rahmen, 
einer leistungsstarken Hydraulik und einer groß 
dimensionierten Umsetzwalze ist der Topturn X für alle 
Arbeitssituationen bestens gerüstet. Eine komfortable 
Kabine mit Liftfunktion und hydraulisch klappbare 
Wartungsplattformen sind weitere Pluspunkte der 
Baureihe. 

18

       „Wir sehen Abfälle als 
    Chance, denn sie sind 
           Wertstoffe am 
        falschen Platz.“

Heinz Leitner, CEO

KOMPOSTIERUNG
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4500/5000/6000 
151-310 kW 
3.000-5.000 m³/h 
Wheel/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Topturn X

– 
287 kW 
4.500 m³/h 
Wheel/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Topturn X63

Topturn

LÖSUNGEN UND PRODUKTE

Umsetzer für
Dreiecksmieten



Eine breite Produktpalette an Trommelsieben erfüllt 
nahezu jeden Leistungswunsch. Zusätzlich kann 
zwischen dieselhydraulischer und elektrischer 
Betriebsweise mit Stromversorgung vom Netz oder 
vom eingebauten Generator entschieden werden. 
Robuste und bewährte Technik sind die Kennzeichen 
der hydraulischen Maschinen: Die Baureihe beginnt mit 
Primus und Maxx für den mittleren Leistungsbereich und 
endet bei der Nemus, deren Leistung auch höchsten 
Ansprüchen gerecht wird. 

Bei der Cribus-Reihe stehen die Betriebskosten 
im Vordergrund: Alles – vom Bunker bis zu den 
Austragsbändern – wird elektrisch angetrieben. 
So minimieren sich, unterstützt durch zahlreiche 
Innovationen, die Energie-, Verschleiß- und 
Wartungskosten. Die variable Gestaltung der 
Unterkonstruktion, Wartungszugänge, Einhausung 
sowie Antriebssituation vereinfacht bei den stationären 
Siebmaschinen ihre Anpassung an die örtlichen 
Gegebenheiten.  

Hydraulische und
elektrische Trommelsiebe
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SIEBUNG

21

Trommelsiebe
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– 
38 kW 
70 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Primus

Maxx/518 
55 kW 
120 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Maxx

Trommelsiebe 
stationär

1845/2055/2255/2278/ 
2290/2590/25120 
15-37 kW 
120-300 m³/h 
Stationär 

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

– 
55 kW 
120 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Maxx E

2800/3800/5000 
55 kW 
170-270 m³/h 
Trailer/Semitrailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Cribus

2700/620 
55-70 kW 
170 m³/h 
Trailer/Track

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Nemus



In einem Arbeitsgang erzeugen die Sternsiebe der 
Multistar-Reihe bis zu drei Fraktionen beim Absieben. 
Während das Siebgut über die rotierenden Sterne läuft, 
werden Anhaftungen regelrecht abgeklopft. So ist eine 
hohe Qualität der Nutzfraktion sichergestellt. Will man 
die Körnung verstellen, genügt ein Knopfdruck – den 
Rest erledigt die Maschine. Durch den elektrischen 
Antrieb verläuft die Siebung leise, effizient und 
wirtschaftlich.  

Multifunktional wird die Siebanlage durch Erweiterungen 
wie Magnetseparation, Windsichtung oder 
Rollabscheidung. Bei den Mobilmaschinen reicht die 
Palette von den Hakenliftversionen One und S3 bis zu 
den Hochleistungsmaschinen der L- und XXL-Klasse. Bei 
stationären Multistar-Sternsiebanlagen werden nach 
einem Baukastenprinzip Aufgabebehälter, Siebdecks, 
Windsichter oder Magnetabscheidung exakt an die 
Trennaufgabe angepasst.

Elektrische
Sternsiebe
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SIEBUNG

23

– 
60-80 kW 
250 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar L3

– 
55 kW 
500 m³/h 
Semitrailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar XXL2

– 
48 kW 
300 m³/h 
Semitrailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar XL3

– 
22 kW 
250 m³/h 
Stationär

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar 2-SE

– 
25 kW 
200 m³/h 
Hook

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar One

– 
55 kW 
100 m³/h 
Hook/Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar S3

– 
40 kW 
250 m³/h 
Stationär

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Multistar 3-SE

Sternsiebe

LÖSUNGEN UND PRODUKTE



Die Entwicklung neuer, exakt an die Markterfordernisse 
angepasster Separationstechniken ist seit Jahren 
einer unserer Forschungsschwerpunkte. Das robuste 
Flowerdisc-Scheibensieb eignet sich zur Vorsiebung von 
vorzerkleinertem Gewerbe-, Sperrmüll und Bioabfall. 
Der Hurrikan-Windsichter ermöglicht eine wirkungsvolle 
Abtrennung von Folienplastik aus dem bei der 
Kompostierung anfallenden Siebüberlauf. 

Ebenfalls nach dem Prinzip Windsichter erhöht 
der Stonefex-Steinseparator die Qualität von 
Biomassebrennstoff, indem er Steine und Inertstoffe 
zuverlässig entfernt. Mit dem Ballistor werden aus 
Abfall- und Wertstoffgemischen durch Auftrennung 
nach physikalischen Kriterien die nutzbaren 
Fraktionen abgetrennt. Mit dem Metalfex wird die 
Separationstechnik um einen mobilen Nicht-Eisen- und 
Eisen-Metallabscheider erweitert.

Mobile und stationäre
Trenn- und Separationstechnik
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SEPARATION

25

– 
11 kW 
200 m³/h 
Stationär

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Flowerdisc

– 
35 kW 
100 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Stonefex

– 
55 kW 
60 m³/h 
Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Hurrikan S

Ballistor

– 
16-34 kW 
120-300 m³/h 
Hook/Trailer

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Metalfex

4300/6300/8300/10300 
5-11 kW 
60-160 m³/h 
Stationär

Typenreihe 

Leistung  
Max. Durchsatz 

Bauform

Separationstechnik

LÖSUNGEN UND PRODUKTE
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Das Komptech-Plus

SERVICE

Gesamtlösungen

Von der mobilen Einzelmaschine 
bis zur komplexen, stationären 
Anlage – Sie erhalten von uns die 
passende Prozesslösung.

Produktivität im Blick

Per App und integriertem  
Monitoring behalten Sie  
Betriebsdaten und Wirtschaft- 
lichkeit unter Kontrolle.

Bedarfsgerechter Service

Wartungs- und Serviceverträge 
sowie Verlängerungen der 
Gewährleistung richten sich nach 
Ihren individuellen Ansprüchen.

Beste Beratung

Auf Basis unserer Erfahrung und 
umfangreicher Datenanalysen 
zeigen wir Ihnen Möglichkeiten zur 
Optimierung Ihrer Prozesse.

Service in Ihrer Nähe

Ein kompetentes Team ist schnell 
vor Ort und sorgt dafür, dass Ihre 
Maschinen laufen. 

Ersatzteile stets verfügbar

Intelligente Lagerhaltung sorgt 
für die schnelle, wirtschaftliche 
Bereitstellung hochwertiger 
Ersatzteile.

LÖSUNGEN UND PRODUKTE



Never waste  
an opportunity

komptech.com

Mit uns entsteht Wertschöpfung

Wissen um 
Stoffströme
Damit unsere Lösungen 
genau zu Ihren 
Anforderungen passen.

Innovative 
Technik
Damit Ihre Produktion 
den Marktanforderungen 
entspricht.

Flexible 
Verkaufsmodelle
Damit Sie zwischen Neu-, 
Miet- und Gebraucht-
maschine wählen können.

Service- 
Exzellenz
Damit Ihre Maschinen 
und Anlagen niemals 
stillstehen.

Komptech GmbH
Kühau 37 
8130 Frohnleiten, Austria
+43 3126 505 - 0
info@komptech.com

Komptech Vertriebsgesellschaft 
Deutschland mbH
Carl-Zeiss-Straße 2  
59302 Oelde, Germany
+49 2522 92197 - 0
info@komptech.de
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