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ÜBERBLICK

Think 
green!
Komptech ist ein führender internationaler Technologie
anbieter. Wir planen, bauen und liefern Maschinen 
und Systeme für die mechanische und biologische 
Behandlung fester Abfälle sowie die Aufbereitung 
holziger Biomasse als erneuerbarer Energieträger.  

Brennstoff aus holziger Biomasse

Holzige Biomasse spielt eine entscheidende Rolle beim 
Übergang von fossiler auf erneuerbare Energien. Mit der 
richtigen Technik lässt sich aus Holzabfällen sowie aus 
Stoffströmen der Land- und Forstwirtschaft ein vermarkt
barer Brennstoff gewinnen. Unternehmen, die bisher im 
Entsorgungsbereich tätig waren, können auf diese Weise 
die Energieproduktion ihrem Portfolio hinzufügen.
Langsam oder schnelllaufende Zerkleinerer, dazu  
flexible Sternsiebe und bei Bedarf leistungsfähige Stein-
abscheider sind die Schlüsselkomponenten für eine  
effiziente Brennstoffherstellung. Abnehmer sind 
Biomasse heiz(kraft)werke, die damit einen in Bezug auf 
Heizwert und Korngröße maßgeschneiderten, kosten
günstigen Brennstoff erhalten.

Bei der Verbrennung von Holz wird nur so 
viel Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, wie ein 
Baum während seines Wachstums aus der 
Atmosphäre aufnimmt. Energie aus Holz ist 
somit CO2neutral und ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz.

Ernte von holziger 
Biomasse

Aufbereitung zu 
Brennstoff

Gewinnung von  
Energie

CO²

CO²
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01
ANWENDUNG

Breiter 
Einsatzbereich
Mit der richtigen Technik - in der Regel Zerkleinern, 
Sieben und Separieren - lässt sich aus unterschied-
lichen Materialien ein vermarktbarer Brennstoff gewin-
nen. Beispiele sind Baum- und Strauchschnitt aus der 
kommunalen und privaten Landschaftspflege oder bei 
der Holzernte anfallendes Waldrestholz - eine inhomo-
gene Fraktion aus Wipfeln und Ästen. Für die energeti-
sche Nutzung dieser Materialien ist eine Aufbereitung 
unabdingbar. Nur so können hochwertige Brennstoffe, 
die anlagenspezifische Anforderungen erfüllen, erzeugt 
werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dafür die rich-
tigen Konzepte und die wirtschaftlichsten Maschinen zu 
entwickeln.

02
Unbehandeltes 
Altholz, Wurzelholz, 
Schwemmholz

01 03 Waldrestholz

04 Stammholz

Grünschnitt, Ast- und 
Strauchschnitt (holzig)
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PROZESSE

Mit der KomptechSternsiebtechnik werden in einem Siebvorgang eine Feinfraktion, eine 
Mittelfraktion und eine Grobfraktion erzeugt, wobei die Mittelfraktion im Allgemeinen die nutzbare 
Brennstofffraktion darstellt. Die Feinfraktion wird zu Kompost weiterverarbeitet, die Grobfraktion 
wird wieder in die Zerkleinerung zurückgeführt und mit langsam oder schnell laufenden Maschinen 
zerkleinert.

Für eine bessere Brennstoffqualität kann der Prozess um einen Reinigungsschritt erweitert 
werden. Der Aschegehalt, ein wichtiges Kriterium für Heizwerksbetreiber, wird durch im Brennstoff 
enthaltene Steine erhöht. Durch Einsatz eines Steinseparators können Steine wirkungsvoll entfernt 
werden.

Seite 1002 Siebung

Multistar One/S3/L3/XL3  
Mobile Sternsiebe

Multistar SE (optional) 
Stationäre Sternsiebe

Primus/Maxx/Nemus/Cribus (optional) 
Mobile Trommelsiebe

TS 18/45...25/120 (optional) 
Stationäre Trommelsiebe

01
Crambo 
Mobiler oder stationärer langsam laufender 
2-Wellen-Zerkleinerer

Axtor 
Mobiler schnell laufender Zerkleinerer

02

03

Zerkleinerung: Seiten 8-9 Siebung: Seiten 10-11 Separation: Seiten 12-13

02

03

01

Crambo
Axtor

Multistar L3

Stonefex

Stonefex 
Mobiler Steinseparator

Hurrikan S (optional) 
Mobiler oder stationärer 
Windsichter

Die Zerkleinerung der holzigen Biomasse erfolgt meist mit langsam laufenden Zerkleinerern wie 
dem Crambo, der wenig zusätzliche Feinteile produziert und dessen Werkzeuge in Bezug auf 
Beschädigung durch Störstoffe oder erhöhte mineralische Anteile äußerst resistent sind. Bei 
steigendem Holzanteil und geringerer Störstoffbelastung kommt der schnell laufende Zerkleinerer 
Axtor zum Einsatz - beispielweise im Schredder-Modus bei Astwerk oder im Hacker-Modus bei 
Stammholz.

01 Zerkleinerung Seite 8

Seite 1203 Separation
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Geht es um die Zerkleinerung von Holz und Grünschnitt 
jedweder Art, ist der Crambo eine der besten Maschinen. 
Zwei langsam laufende Walzen mit Schneidwerkzeugen 
minimieren den Feinanteil sowie die Lärm- und Staub-
emissionen und schaffen Resistenz gegen Störstoffe. 
Der Zerkleinerungsgrad kann flexibel eingestellt werden: 
Dazu einfach den Siebkorb wechseln und schon wird 
ein Kornspektrum erzeugt, das sich für die weitere 
Verwendung optimal eignet.

Kompakte Maße und eine hohe Flexibilität in der 
Anwendung machen den Axtor zu einer idealen 
Maschine für die Biomasseaufbereitung. Weitere 
Vorteile sind ein großer Aufgabebereich, ein aggressives 
Einzugssystem und eine geräumige Serviceplattform 
mit optimalem Zugang zum Motor und der Trommel.

Crambo mobil

Crambo stationär

Crambo Axtor

9

Axtor

Mit großem Einzugsraum, dem Klapp-
trichter und den gegenläufigen Werk-
zeugen kommt man bei sperrigem Grün-
schnitt auf einen hohen Durchsatz.

Mit feststehenden Werkzeughaltern und Hack-
klingen wird aus dem Axtor eine leistungs starke 
Hackmaschine. Durch die große Trommel 
 können Stämme mit bis zu 80 Zentimeter Durch-
messer verarbeitet werden.

PROZESS

Bei der Herstellung von Brennstoff aus Grünschnitt 
ist meist eine gröbere Zerkleinerung gefragt, um 
die holzigen Anteile, eventuell nach kurzer Rotte 
zur Trocknung, beim darauffolgenden Siebvorgang 
möglichst gut abzutrennen. Zum Einsatz kommt der 
robuste Crambo, der mit großen Siebkörben die richtige 
Körnung für die weitere Verarbeitung erzeugt.

Aus holzigem Grünschnitt, sauberem Waldrestholz und 
unbehandeltem Altholz kann durch Zerkleinerung mit 
dem Axtor ein Brennstoff von gröberer Struktur erzeugt 
werden. Dieser Brennstoff wird direkt ins Heizwerk 
verbracht oder bei höheren Anforderungen durch 
Siebung weiter konditioniert. Stammholz verarbeitet der 
Axtor zu hochwertigem Hackgut.

01 Zerkleinerung
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Beim Lauf über die rotierenden Sterne 
wird das Siebgut von Anhaftungen 
regelrecht abgeklopft und so eine 
hohe Qualität der Nutzfraktion sicher 
gestellt.

PROZESS

Bei Verwendung einer 3FraktionenSiebmaschine 
können in einem Arbeitsschritt die Feinfraktion und die 
Überlängen von der Nutzfraktion – in diesem Fall die 
Mittelfraktion – abgetrennt werden. In der Praxis hat 
sich für die Korngröße der Mittelfraktion ein unterer 
Siebschnitt mit einer Lochung von 15-25 Millimeter 
und oberer Siebschnitt mit 80-100 Millimeter als üblich 

herausgestellt. Für neuere und mit entsprechender 
Fördertechnik ausgestattete Heizwerke sind Körnungen 
bis 150 Millimeter einsetzbar. Auch Trommelsiebe 
kommen zum Einsatz: Sie überzeugen vor allem durch 
universelle Anwendungsmöglichkeiten und robuste 
Technik.

02 Siebung

Multistar One

Nemus 

Multistar L3

Unser breites Spektrum an Trommelsieben erfüllt  
nahezu jeden Leistungswunsch: Die Siebe Primus und 
Maxx bewähren sich durch ihre robuste Technik seit 
vielen Jahren verlässlich im mittleren Leistungsbereich. 
Bei der Nemus ergänzen innovative Details praxis-
erprobte Lösungen. Die Maschinenreihe Cribus besteht 
aus drei Modellen, die elektrisch angetrieben werden. 
Im Stationärbereich stehen sieben weitere Baugrößen 
mit einer Trommellänge von bis zu zwölf Metern zur 
Verfügung. 

Mobile und stationäre Trommelsiebe
Mit Multistar-Sternsieben bleiben hohe Durchsatz-
leistung und Trennschärfe auch bei  schwankendem 
Feuchtegehalt oder unterschiedlichem Rottezustand 
erhalten. Sie können für so gut wie jede Anwendung und 
Anlagengröße passend ausgerüstet werden. Durch den 
elektrischen Antrieb verläuft die Siebung leise, effizient 
und wirtschaftlich. 

Multistar One/S3/L3/XL3 /XXL2/SE

Bei den Trommelsieben  kann zwischen diesel-
hydraulischer oder elektrischer Betriebsweise 
mit Stromversorgung vom Netz oder vom ein-
gebauten Generator entschieden werden. 
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Der Stonfex ist mit nahezu jeder 
handels üblichen Siebmaschine 
kombinierbar. Durch den elektrischen 
Antrieb aller Komponenten bleiben 
die Energiekosten gering.

PROZESS

13

Waldrestholz, aber auch kommunale Grünabfälle werden 
oftmals im Zuge der Sammlung und Lagerung mit 
Steinen verunreinigt. Steine sind jedoch unerwünschte 
Anteile, die die Qualität und damit den Erlös des Bio-
Brennstoffs mindern. Der Stonefex-Steinseparator erhöht 
die Brennstoffqualität, indem er bis zu 90 Prozent der 
enthaltenen Steine und Inertstoffe entfernt.

Verunreinigungen mit Leichtstoffen (Folienplastik) 
werden bei Bedarf über eine Windsichtung mittels 
Windsichter Hurrikan S abgetrennt. Bei beiden 
Maschinen werden alle Komponenten elektrisch 
angetrieben. Die Energie dafür kommt vom Netz oder 
vom eingebauten Dieselgenerator.

03 Separation

Der Hurrikan S verfügt über zwei Saug - 
gebläse. Ein integrierter Dieselgenerator  
macht den Windsichter unabhängig von 
der Stromversorgung.

Der Steinseparator Stonefex entfernt zuverlässig und mit 
hohem Wirkungsgrad Steine und andere Schwerstoffe 
aus dem Siebüberlauf. Ein patentiertes System aus einem 
Druck- und Sauggebläse erzeugt in der Trennkammer 
genau die Strömungsverhältnisse, die Steine von den 
organischen Anteilen trennen.

Stonefex
Durch ein patentiertes Drucksaugverfahren trennen 
die HurrikanWindsichter Folienplastik wirkungsvoll 
vom abgesiebten Überkorn. Der Hurrikan S erreicht auf 
diese Weise eine Trennschärfe von bis zu 95 Prozent. 
Der elektrische Antrieb aller Komponenten garantiert 
höchste Effizienz und sorgt gleichzeitig für exakte 
Einstellungsmöglichkeiten. Ergänzt durch eine  Eisen-
separation und eine Rollabscheidung kann die Qualität 
des recyclierbaren Überkorns noch verbessert werden.

Hurrikan

Stonefex 

Hurrikan S
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Das Komptech-Plus

SERVICE

Gesamtlösungen

Von der mobilen Einzelmaschine 
bis zur komplexen, stationären 
Anlage – Sie erhalten von uns die 
passende Prozesslösung.

Produktivität im Blick

Per App und integriertem  
Monitoring behalten Sie  
Betriebsdaten und Wirtschaft- 
lichkeit unter Kontrolle.

Bedarfsgerechter Service

Wartungs und Serviceverträge 
sowie Verlängerungen der 
Gewährleistung richten sich nach 
Ihren individuellen Ansprüchen.

Beste Beratung

Auf Basis unserer Erfahrung und 
umfangreicher Datenanalysen 
zeigen wir Ihnen Möglichkeiten zur 
Optimierung Ihrer Prozesse.

Service in Ihrer Nähe

Ein kompetentes Team ist schnell 
vor Ort und sorgt dafür, dass Ihre 
Maschinen laufen. 

Ersatzteile stets verfügbar

Intelligente Lagerhaltung sorgt 
für die schnelle, wirtschaftliche 
Bereitstellung hochwertiger 
Ersatzteile.



Never waste  
an opportunity.

Komptech GmbH
Kühau 37 
8130 Frohnleiten, Austria
+43 3126 505  0
info@komptech.com

Komptech Vertriebsgesellschaft 
Deutschland mbH
Carl-Zeiss-Straße 2  
59302 Oelde, Germany
+49 2522 92197 - 0
info@komptech.de

komptech.com

Mit uns entsteht Wertschöpfung

Wissen um 
Stoffströme
Damit unsere Lösungen 
genau zu Ihren 
Anforderungen passen.

Innovative 
Technik
Damit Ihre Produktion 
den Marktanforderungen 
entspricht.

Flexible 
Verkaufsmodelle
Damit Sie zwischen Neu-, 
Miet und Gebraucht
maschine wählen können.

Service- 
Exzellenz
Damit Ihre Maschinen 
und Anlagen niemals 
stillstehen.
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