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 Aufbereitung für die Vergärung, MBE 
AUT - Marchfelder Bioenergie GmbH, Rastenweg 2, 2282 Markgrafneusiedl

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle, Lebens-
mittelabfälle

Genehmigungsplanung, Gesamtplanung; Maschinen, Förder-
technik; Reaktoren, Lagertank, Gärrestspeicher, Gasspeicher, 
Gasverwertung, Rohrleitungsbau; Prozesswasseraufberei-
tung; Elektrotechnik, Steuerung

Funktion von Komptech: Generalunternehmer 
Verarbeitung und Gärung

Menge: 15.000 t/a Verarbeitung, 
27.000 t/a Vergärung

Anzahl der Reaktoren: 2; Fermentationsvolumen: 2.300 m³. Gär-
rest-Verwertung: Organischer Dünger in der Landwirtschaft; Gas-
verwertung: Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 1x 360 kW elektrisch

Inbetriebnahme:

Installierte Leistung:

Mai 2005

500 kW

Zerkleinerung, Verflüssigung, Siebung, Pasteurisierung, Ver-
gärung, Gasverwertung, Prozesswasseraufbereitung, Gärrest-
verwertung; Fermenterbelastung 6 kg CSB/(m³*d); Energie-
erzeugung 360 kW elektrisch, 400 kW thermisch

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, Bürstadt 
GER - Zur Biogasanlage 1, 68 642 Bürstadt

Technische Daten: 

Inputmaterial: Essensreste ausgepackt, 
überlagerte Lebensmittel 
verpackt

Erstellung der Planung; Lieferung der Maschinen (Zer-
kleinerer, Auflöser, Sedimentationsbecken, Pumpen, 
Rohrzerkleinerer, Siebe, Schneckenpressen etc.), Rohr-
leitungsbau (Suspension, Druckluft und Frischwasser) 
und komplette Elektro- und Steuerungstechnik

Installierte Leistung: 420 kW

Menge: bis zu 18.000 t/a

Inbetriebnahme: März 2008
(nicht mehr im Betrieb)

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, Kroger 
USA - 2201 South Wilmington Avenue Compton, CA 90220

Technische Daten: 

Inputmaterial: Essensreste ausgepackt, 
überlagerte Lebensmittel 
verpackt

Erstellung der Planung; Lieferung der Maschinen 
(Shredder, 2 Auflöser, Absetzbecken, Pumpen, Rohr-
brecher (Muffin Monster), Sieb, Schneckenpresse, etc.), 
Rohrleitungsbau (Suspension, Druckluft und Frisch-
wasser) sowie der kompletten Elektro- und Steuerungs-
technik

Installierte Leistung: 640 kW

Menge: bis zu 70.000 t/a

Inbetriebnahme: Juni 2012

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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T210
T615

E208

P220
P617

P616

5'-3" [1600.0]

SHREDDER M301
MASTER CONTROLLER
FOR ALL MOTORS
MAIN FEED CURRENT
R315 PULPER
R310 PULPER

19'-45
8" [5908.8]

23'-81
4" [7220.0]

140'-31
4" [42755.0]

name pc description  power (kW) power in HP
M-301 1 SHREDDER 200 272
C-302 1 SHREDDER SCREW CONVEYOR 30 41
C-305 1 REVERSIBLE SCREW CONVEYOR 11 15
R-310 1 PULPER #1 132 180
R-315 1 PULPER #2 132 180
C-312 1 PULPER #1 SCREW CONVEYOR 1,1 1,5
C-317 1 PULPER #2 SCREW CONVEYOR 1,1 1,5
F-320 1 STAR SCREEN_5,5kW 5,5 7,5

1 5,5kW 5,5 7,5
M-340 1 SCREW PRESS 30 41
P335 1 GRIT SEPARATOR PUMP # 1 7,5 11
P336 1 GRIT SEPARATOR PUMP # 2 7,5 11
P337 1 GRIT SEPARATOR PUMP # 3 7,5 11
M330 1 MACERATOR #1 20 28
M331 1 MACERATOR #2 20 28
M332 1 MACERATOR #3 20 28
P303 1 SHREDDER PUMP 5,5 7,5
C306 1 FRESH WATER FLUSHING PUMP 1,5 3.0

location of the drive system each equipment

117P336
P337

M330

M331

M332

C306 Fresh Water Flushing Pump 

1.16
1.18
1.20

1.21

1.22

1.19
1.17
1.15

102

P303

Check Valve

R315, Pulper #2 R310, Pulper #1 SHREDDER M301DRIVE-CONTAINER SHREDDER M301

C302 SHREDDER SCREW CONVEYOR
C305 REBVERSIBLE SCREW CONVEYOR F320 STAR SCREEN

M340 SCREW PRESS

R312, Pulper SCREW CONV.

R317, Pulper SCREW CONV.

10'-1113
16" [3348.3]

10'-1113
16" [3347.5]
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 Aufbereitung für die Vergärung, Tridex 
FRA – Allee des Platanes 54, 77100 Meaux

Technische Daten: 

Inputmaterial: Essensreste ausgepackt, 
überlagerte Lebensmittel 
verpackt

Erstellung der Planung; Lieferung der Maschinen (Bre-
cher, Dissolver, Absetzbecken, Pumpen, Rohrbrecher, 
Sieb, Schneckenpresse, etc.), Rohrleitungsbau (Suspen-
sion, Druckluft und Frischwasser) und komplette Elekt-
ro- und Steuerungstechnik

Installierte Leistung: 420 kW

Menge: bis zu 20.000 t/a

Inbetriebnahme: Oktober 2011
(nicht mehr im Betrieb)

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, Hochfranken 
GER - Katarinenhöhe, 95111 Rehau

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle, Lebens-
mittelabfälle

Erstellung der Planung; Lieferung der Maschinen (Zer-
kleinerer, 2 x Dissolver, Förderschnecken, Sedimenta-
tionsbecken, Pumpen, Rohrbrecher, Sieb, Schnecken-
presse, etc.), Rohrleitungsbau (Suspension, Druckluft 
und Frischwasser) sowie komplette Elektrotechnik und 
Steuerung

Installierte Leistung: 580 kW

Menge: bis zu 30.000 t/a

Inbetriebnahme: Dezember 2014

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, Strabag 
SLO - Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle

Zerkleinerung: 1x Crambo 5000 SE

Menge: bis zu 45 t/h

Sieb: 1x Stationäres Sternsieb 
30/60

Inbetriebnahme: Januar 2016

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, ZAK 
GER - Altusrieder Str. 80, 87439 Kempten (Allgäu)

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle und 
Grünschnitt

Zerkleinerung: 1x Crambo 3400 E GE

Sonstiges: Fördertechnik 
2x Eisenabscheider 
1x Biogrinder

Menge:

Durchsatz:

24.000 t/a

bis zu 10 t/h

Sieb:

Separation:

1x MS 3-SE

1x Optischer Sortierer

Inbetriebnahme: 2019

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, Zellinger 
AUT - Zellinger GmbH., Rohrbacherstraße 1, 4175 Herzogsdorf

Technische Daten: 

Inputmaterial: Essensreste ausgepackt, 
überlagerte Lebensmittel 
verpackt

Erstellung der Planung; Lieferung der Maschinen (Bre-
cher, Dissolver, Absetzbecken, Pumpen, Rohrbrecher, 
Sieb, Schneckenpresse, etc.), Rohrleitungsbau (Suspen-
sion, Druckluft und Frischwasser) sowie die komplette 
Elektro- und Steuerungstechnik

Installierte Leistung: 450 kW

Menge: bis zu 19.000 t/a

Inbetriebnahme: August 2019

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, HZI 
USA - Sanco AD Plant, Escondido, CA

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle und 
Grünschnitt

Sonstiges:

Zerkleinerung:

Sieb:

Fördertechnik 
Stahlbau 
(Erdbebengebiet) 
1x Eisenabscheider

1x Crambo 6200 ED

1x MS 2-SE

Menge: bis zu 50 t/h

Inbetriebnahme: 2020

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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 Aufbereitung für die Vergärung, RMD 
Flörsheim Wicker 

GER – Rhein-Main-Deponiepark 1, 65439 Flörsheim-Wicker

Technische Daten: 

Inputmaterial: Organische Abfälle

Zerkleinerung: Crambo 3400

Fördertechnik:

Separationstechnologie:

Installierte Leistung:

Förderbänder

2x Überbandmagnet 
Rollentrennband

230 kW

Menge:

Durchsatz:

bis zu 50.000 t/a

ca. 50 t/h

Sieb: Multistar 2SE 0-60
Multistar 2SE 0-20
Winsichter

Inbetriebnahme: Juli 2022

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com
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Technische Daten: 

Inputmaterial: Bioabfälle, bestehend aus 
Haushalts-, Garten- und 
Parkabfällen

Zerkleinerung:

Sieb:

1 x Crambo 3400 GE

1 x Multistar 2 SE 60/90

Menge: 15.000 t/a

Inbetriebnahme: August 2022

Lieferumfang: 

Komptech GmbH
Dresdnerstrasse 81-85, Top 30
A – 1200 Wien

Tel.: +43 3126 505-0 Email: info@komptech.com
Web: www.komptech.com

Ausstattung der
Anlage:

Mechanische und elektri-
sche Montage 
Serviceinspektion am
Antriebsbehälter 
Spezialtrichter mit Klappe

 Aufbereitung für die Vergärung, 
Orli Staw / Strabag 

POL – Plac budowy - Consortium STRABAG / AK Nova Orli Staw 2 
62-834 Nowe Parazuchy



Never waste  
an opportunity.

komptech.com

Mit uns entsteht Wertschöpfung

Wissen um 
Stoffströme
Damit unsere Lösungen 
genau zu Ihren 
Anforderungen passen.

Innovative 
Technik
Damit Ihre Produktion 
den Marktanforderungen 
entspricht.

Flexible 
Verkaufsmodelle
Damit Sie zwischen Neu-, 
Miet- und Gebraucht
maschine wählen können.

Service- 
Exzellenz
Damit Ihre Maschinen 
und Anlagen niemals 
stillstehen.

Komptech GmbH
Kühau 37 
8130 Frohnleiten, Austria
+43 3126 505 - 0
info@komptech.com

Komptech Vertriebsgesellschaft 
Deutschland mbH
Carl-Zeiss-Straße 2  
59302 Oelde, Germany
+49 2522 92197 - 0
info@komptech.de

© Komptech GmbH | Q4 2023. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier aus steirischer Produktion.


